
   
 
 

 
 

 
 

NOVAOXID  MOS    
BASIFICANTE 

 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:  
 

Stato Fisico  POLVERE 

Odore  INODORE 

Colore  GRIGIO CHIARO 

Ph sol 10%  ˃ 10.0 
 

  
PROPRIETA’: 
  
 
NOVAOXID MOS  E’ un basificante ad elevato potere neutralizzante. Il basificante MOS è il  
massimo in fatto di purezza della materia prima utilizzata. Infatti la selezione del principio  
attivo presente al 100% sul prodotto finale consente una millimetrica calibrazione del Ph 
finale di concia in base alle esigenze dell’articolo finale. 
 
 
NOVAOXID  MOS  E’ la risposta alle esigenze di purezza delle concerie moderne in quanto  
consente di evitare gli sprechi derivanti dall’uso di auto basificanti premiscelati con inerti  
inattivi. 

 
 

DOSI DI IMPIEGO CONSIGLIATE: 
 
0,3% - 0,55% sul peso delle pelli. 
 
 
 
 
 
Queste note hanno esclusivamente carattere informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte 
della società NOVAKEM SRL. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua 
particolare lavorazione. 
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