
     
 

 

NOVACRIL   34 
POLIMERO ACRILICO IN SOLUZIONE ACQUOSA 

 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:  
 

Stato Fisico  LIQUIDO  

Odore  CARATTERISTICO 

Colore  LIMPIDO AMBRATO TRASPARENTE 

Solubilità  SOLUBILE 

pH  6,5 ± 0,5 

Carica  ANIONICA 

Stabilità al cromo  NON STABILE 

Residuo Secco % 30,0 ± 2,0 
 

 PROPRIETA’: 
  
NOVACRIL  34  E’ una speciale resina acrilica riconciante ha catena corta che conferisce alle pelli 

buona fermezza, pur mantenendo una certa morbidezza. 

Può così essere usato su articoli da calzatura, pelletteria, arredamento dove conferisce le 

caratteristiche sopra riportate mantenendo un basso peso specifico. 

 

NOVACRIL  34  Usato nel bagno di neutralizzazione si ottiene delle pelli molto compatte su tutta la 

superfice, usato dopo neutralizzazione nel bagno di riconcia si ottiene un effetto più rotondo e 

scattante, usato dopo l’ingrasso si ottiene morbidezza con fiore fermo. 

 

NOVACRIL  34  Da eccellenti risultati di uniformità delle tinture, molto visibile nella testa, sulle 

rughe, dove riesce a mascherare i bassi di fiore, aiuta la penetrazione dei coloranti e dei 

riconcianti, e può essere usato per articoli waterproof poiché è completamente esente da Sali di 

sodio.   

 

NOVACRIL  34  Può essere usato per la produzione di colori pastello e toni bianchi, poiché ha una 

buona resistenza alla luce. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di essiccare le pelli al 

sottovuoto. 

 
Queste note hanno esclusivamente carattere informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte 
della società NOVAKEM SRL. Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla 
sua particolare lavorazione. 
 

REV.0 DEL 11/09/2014 

 
NOVAKEM SRL – Uffici e deposito: Via San Piero, 104 – 56031 BIENTINA (PISA) – ITALY – 

Telefono +39 0587 353078 Fax 0039 0587 353832 – info@novakem.it 
Registro Imprese REA 183718 di PISA – Codice Fiscale e Partita IVA 02134400502 

 
 


